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Daher wird aus Gl. 200 und 201
ni -®i ^3' cos Va === -^a *s* ^e vom Stander (Priinarwicklung) auf den Laufer iibertragene Leistung. Die vom Laufer (Sekundarwicklung) erzeugte elektrische Leistung n.2 E^ J~2 cos t/A, = Ne verhalt sich zu Na wie die sekundare Frequenz zur primaren, oder wie die Relativ-geschwindigkeit u^ — u zu der Geschwindigkeit des Drehfeldes u±.
Es ist
......    (203)
Die Differenz Na — Ne erscheint in einer anderen Energieform, und zwar als mechanische Leistung Nm, weil das Drehfeld auf die Laufer-strome ein Drehmoment ausiibt.
Es ist                                                   u
Nm = Na-Ne = Na~    .....   (204)
"l
Sie verhalt sich zu der vom Stander auf den Laufer iibertragenen Leistung, wie die Geschwindigkeit des Laufers zu der des Drehfeldes.
Die  mechanische Leistung  ist gleich  dem Produkt  aus Drehmoment D und Winkelgeschwindigkeit des Laufers Znu>
daher               <             #
Da die Geschwindigkeit u^ des Drehfeldes bei gegebener Perioden-zahl konstant ist, ist das Drehmoment proportinonal der vom Stander auf den Laufer iibertragenen Leistung. (Ist Na in Watt angegeben, so erhalt man das Drehmoment in mkg durch Division durch 9,81.)
Wahrend die mechanische Leistung gleich Drehmoment mal Geschwindigkeit des Laufers ist, ist die elektrisch abgegebene Leistung gleich dem Produkt aus Drehmoment und Relativgeschwindigkeit des Laufers zum Drehfeld.
Das Verhaltnis der Relativgeschwindigkeit u^ — u zur Dreh-feldgeschwindigkeit u± heiBt die Schliipfung
5=%-^ = 1_Ji      .....    (205)
Es ist daher die sekundare Frequenz
/ 2 :== S /I »
die elektrische Leistung
Ne=~NaS, die mechanische Leistung
Nm = Na(l-»).
Es ergeben sich folgende Falle:
Solange u positiv   und   kleiner   als  u^  is,   istt  s  positiv   und — u-\-u = u1.
